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件名

図面名

縮尺

日付

図面番号

φ762×660㎜

③ガス接続

②排気ダクト

①電源

710 1,055800

1,
62

5

695 635

16kgガス乾燥機 ドラム寸法

 ドラム容量

 乾燥容量

 機種

 300㍑

 16kg

 STS30

外形寸法

ファン用モーター　0.4KW

 本体重量

 モーター定格

ドラム用モーター　0.4KW

 155kg

 W800×D1055×H1625mm

ガス仕様

ガス消費量（連続燃焼時）

 風量 50Hz/60Hz 14.4m3/min

 18.2KW

 ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ・都市ｶﾞｽ13A

電源

ブレーカー容量

ガス接続口径

①

排気口経

③

②

 単相200V 50/60Hz

 15A(30mA漏電)

 φ150mm

 15A（Rc1/2）

付属

機械側用に棒端子付き
電源線：4芯2.0sq長さ約3m×１本　

※排気ダクトの出口フード部については防虫網の
ついていない物を推奨します。

STS30

2026年9月現在

機器背面ﾒﾝﾃﾅﾝｽｽﾍﾟｰｽ　推奨600㎜～

※ダクトの長さは８ｍ以内を推奨します。
※ガス乾燥の為、有効開口0,07㎡の
自然給気環境が必要です。

ﾒﾝﾃﾅﾝｽ
ｽﾍﾟｰｽ

ガス

排気ダクト設置イメージ

STS30　ガス式乾燥機 外観仕様図


